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Racks COSYS prééquipés

cosys_130_a_1_cat

2 Fonction

Les racks COSYS prééquipés sont
des sous-ensembles qui peuvent étre
intégrés par glissiéres dans des armoires
électriques.
lls permettent de réaliser des gradins de
compensation automatique.
Les racks se déclinent en 2 niveaux
d'équipement :
- avec isolateur, socle et fusibles
- ou un ensemble compact avec base
porte-fusible et jeu de barres traversant,
ainsi que les contacteurs
et condensateurs.

2 Caractéristiques générales

e |nstallation : sous enveloppe.
¢ Tension assignée : 400 VAC.
e Fréquence assignée : 50 Hz.

® Température de fonctionnement : -5°C a +35°C.

e Structure en tole galvanisée.

e Dispositif d'insertion des gradins :
contacteurs munis d'une résistance de
préinsertion.

e Tolérance sur la valeur de la capacité
des condensateurs : -5, +10 %.

e Dispositif de décharge : monté sur le banc
(env. 30 sec. pour U < 50 V).

¢ Tension des circuits auxiliaires : 230 VAC.

* Connexion interne des condensateurs : triangle.

e Surcharge admissible en tension : 1,1 Un.

2 Composition de la gamme

Compensation automatique

2 Conformité

aux normes
¢ Dimensions de racks prééquipés de 20 a 105kvar.
e Jusqu'a 4 gradins sur le méme rack. CEl 60439-1
* Condensateurs standard. gE: 28221_1
® 4 niveaux de résistance aux harmoniques selon le CEl 60831-2
degré de pollution du réseau : EN 50081-1
-ha:Gh/Sn <15 %, EN 50082-2
- hb: Gh/Sn < 25 %, EN 60439-1
- hc : Gh/Sn < 60 % (fréqg. accord 215 Hz), EN 60831-1
- hd : Gh/Sn > 60 % (fréqg. accord 135 Hz), EN60ele
e Kits d'adaptation fournis avec chaque rack.
e Montage universel sur les armoires juxtaposables
du marché pour L =600 mm et P = 600 mm.
e Exécutions spéciales : nous consulter.
hb ‘ ‘
Niveau d'harmoniques ha (460V) hc hd
Fréquence d'accord (si self présente)
Condensateur Standard N =4,3(215Hz)"» N=2,7 (135Hz)"
Surcharge admissible en courant
Condensateur Standard 1,3In 1,3In
Gh/Sn maximum admissible
Condensateur Standard 15% 25% 60 % 100%
Pertes (W/kvar)
Condensateur Standard 2 2 6 8

(1) N a 50 Hz (soit 4,3 x 50 Hz = 215 Hz et 2,7 x 50 Hz = 135 Hz).
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> Références

Niveau d'harmoniques ha

cosys_128_a_2_cat

Racks COSYS

Compensation automatique
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Version avec Racks COSYS
‘ isolateur Version base fusible
Puissance a 400 VAC (kvar) Gradins (kvar) Référence Référence
20 20 7978 1021 7978 1022
40 20 + 20 7978 1041 7978 1042
60 20 + 40 7978 1062 7978 1063
80 40 + 40 7978 1081 7978 1083
80 20 +20 + 40 7978 1082 7978 1084
100 20 + (2 x 40) 7978 1101 7978 1102
(1) Autres puissances et tensions : veuillez nous consulter.
Niveau d'harmoniques hb ‘ Racks COSYS
Version avec Racks COSYS
isolateur Version base fusible
Puissance a 460 VAC
Puissance a 400 VAC (kvar) (kvar) @ Gradins (kvar) Référence Référence
15 20 15 7978 2011 7978 2012
30 40 15+15 7978 2031 7978 2032
45 60 15+ 30 7978 2042 7978 2043
60 80 30 + 30 7978 2062 7978 2064
60 80 15+ 15+ 30 7978 2063 7978 2065
75 100 15+ (2x 30) 7978 2071 7978 2072
105 140 15+ (3x30) 7978 2101 7978 2102
(1) Autres puissances et tensions : veuillez nous consulter.
Niveau d'harmoniques hc
Racks COSYS
Version base fusible
Puissance a 400 VAC (kvar) Gradins (kvar) Référence
20 20 7978 3022
40 40 7978 3041
60 20 + 40 7978 3061
(1) Autres puissances et tensions : veuillez nous consulter.
Niveau d'harmoniques hd
Racks COSYS
Version base fusible
Puissance a 400 VAC (kvar) @ Gradins (kvar) Référence
20 20 7978 4021
40 40 7978 4041
40 20+ 20 7978 4042
(1) Autres puissances et tensions : veuillez nous consulter.
Accessoires
Armoire CADRYS DELTA
600 mm 500 mm
H x L (mm) Référence Référence
1800 x 600 5112 1066 5112 1065
2000 x 600 5112 2066 5112 2065
Socle pour armoire
H (mm) Référence Référence
100 5128 1006 5128 1006?
(1) Pour la version avec isolateur, commander 2 x 5128 1006.
(2) Pour la version base fusible, commander 5128 1006 + 5128 1005.
Profil de montage perforé
P (mm) Référence
600 5110 0006
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2 Caractéristiques techniques

Niveau d'harmoniques ha

Puissance a 400 VAC (kvar) | nominal (A) Cable Cu (3 x mm?) Poids (kg)
20 29 6 6/9
40 58 25 9/12
60 87 25 11/14
80 115 50 17/20
100 144 70 21/25
(1) Version avec isolateur / version base fusible.
Niveau d'harmoniques hb
Puissance & 400 VAC (kvar) | nominal (A) Cable Cu (3 x mm?) Poids (kg) "
15 22 6 6/9
30 44 10 9/12
45 65 25 11/14
60 87 25 17/20
75 108 50 21/25
105 152 95 25/28
(1) Version avec isolateur / version base fusible.
Niveau d'harmoniques hc
Puissance a 400 VAC (kvar) | nominal (A) Cable Cu (3 x mm?) Poids (kg)
20 29 6 25
40 58 25 38
60 87 25 54
Niveau d'harmoniques hd
Puissance a 400 VAC (kvar) | nominal (A) Cable Cu (3 x mm?) Poids (kg)
20 29 16 50
40 58 35 70/ 75"

(1) Poids pour rack composé avec 2 gradins de 20 kvar.
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2 Dimensions

20 et 40 kvar ha, 15 et 30 kvar hb - version avec isolateurs
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60 kvar ha, 45 kvar hb - version avec isolateurs
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80 et 100 kvar ha, 60 et 75 hb - version avec isolateurs
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105 kvar hb - version avec isolateurs

400

cosys_124_a_1_x_cat

SOCOMEC Catalogue Général 2008-2009

cosys_116_a_1_x_cat

cosys_118_a_1_x_cat

cosys_122_a_1_x_cat

cosys_126_a_1_x_cat

Compensation automatique

Racks COSYS prééquipés &

323

194

129

355



20 et 40 kvar ha, 15 et 30 kvar hb - version base fusible
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60 kvar ha, 45 kvar hb - version base fusible
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Compensation automatique
Racks COSYS prééquipés &

105 kvar hb - version base fusible
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Rack avec niveaux d'harmoniques hc et hd

o WP 445
Iy C—— " E T E T & ’
JE=3| e
I 22
o = " = L~ 4 F ]
oo OOQOOC) ' 450 %
g5 900000 550
900000
Y 10/0/0/00®
< T -
Kit de montage
426,
8|}
4 =
318 o | [Nes
& 46 3488 110 R 48las 9%
3 7 4
. N ot S SR 0 ]
g 365 | 70 136 136 b3 \oi8 24 75 3

40

Kit de montage fourni pour 502 mm < largeur intérieure armoire < 531 mm
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